Sonderthema »Fit fir den Sommer«

Reinigung von textilem,
aulRenliegendem
Sonnenschutz

Markisen, Sonnensegel oder Sonnenschirme stellen
besondere Anforderungen an die Reinigung.

extiler Sonnenschutz im AuRRen-
Tbereich dient nicht nur als Schat-

tenspender, sondern auch als
Regenschutz. Wind und Wetter setzen
dem Material daher besonders zu.
Schmutz, Feuchtigkeit oder Pflanzen-
teile kdnnen, in Verbindung mit star-
ker Sonneneinstrahlung, in relativ kur-
zer Zeit hochwertigen Sonnenschutz
aullerst unansehnlich werden lassen.
Wartet man mit der Reinigung zu lange,
kann die Verschmutzung das Material
beschadigen und eine Reinigung wird
unmoglich. Dann hilft nur noch der
komplette Austausch des Stoffs.
Zu den Klassikern in der Verschmut-
zung von aufenliegendem, textilem
Sonnenschutz zahlen Stockflecken.
Stockflecken entstehen durch Feuch-
tigkeit und flhren zu einer oft briun-
lichen Verfarbung des Materials in
Verbindung mit der Entstehung von
Schimmelpilzen. Oftmals werden Mar-
kisen eingefahren, obwohl sie noch
nicht vollstédndig abgetrocknet sind.
Dadurch wird die Bildung von Stock-
flecken erheblich beschleunigt. Daher
treten Stockflecken besonders bei
Markisen und Sonnensegeln auf, unter

Um Sonnensegel, -schirme oder Markisen-
tiicher zu reinigen, bedarf es — neben
umfassender Materialkenntnisse — auch
der entsprechenden Reinigungstechnik.

Umstanden schon zwei Jahre nach der
Neuanschaffung. Der Kunde wendet
sich dann bezlglich der Reinigung
fragend an seinen Lieferanten, der
diesem Problem meistens hilflos ge-
genlibersteht. Zahlreiche Versuche
mit dem Hochdruckreiniger in Ver-
bindung mit der falschen Chemie
oder dem mihseligen Abreiben mit
einem Schwamm haben in der Ver-
gangenheit oft nicht die gewlinschten
Ergebnisse geliefert. Am Ende stand
dann der kostspielige Austausch des
Tuchs.

Stockflecken kénnen entfernt
werden

Generell wird unterschieden zwischen
der direkten Reinigung vor Ort und der
externen Reinigung des Tuchs im aus-
gebauten Zustand. Das heift Demon-
tage, Reinigung und Wiedermontage
des Markisentuchs bzw. des Sonnen-
segels, was in der Regel die deutlich
besseren Reinigungsergebnisse erzielt.
Die Entscheidung, wo gereinigt wird,
ist abhdngig vom jeweiligen Ver-
schmutzungsgrad.

Bei nur leichter Verschmutzung kann
mittels eines Hochdruckreinigers und
entsprechender Chemie durchaus vor
Ort gereinigt werden. Ist das Tuch
aber bereits starker verschmutzt oder
fleckig, muss der Stoff extern gereinigt
werden, weil nur hier bestimmte Fak-
toren zur professionellen Reinigung,
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inklusive der Wiederimprégnierung,
zur Anwendung kommen kénnen.

Wie bei allen Reinigungsgiitern mis-
sen auch beim textilen Sonnenschutz
die Grundlagen professioneller Reini-
gung bericksichtigt werden. Man
spricht hier vom Sinner’schen Kreis.
Der Sinner’sche Kreis beschreibt die
gegenseitige Beeinflussung von Che-
mie, Temperatur, Zeit und Mechanik
auf das Reinigungsgut. Voraussetzung,
um zum Beispiel ein Markisentuch pro-
fessionell zu reinigen, ist daher natiir-
lich fachliches Know-how beziiglich
des Materials und dessen Beschichtun-
gen. »Der VDS setzt hier hohe MaR-
stabe an die fachliche Qualifikation
seiner Mitgliedsbetriebe«, erldutert
Jens Fritsche, 2. Vorsitzender des Ver-
bandes Deutscher Sonnenschutzreini-
ger e.V. (VDS).

Um Sonnensegel, -schirme oder Mar-
kisentlicher zu reinigen, bedarf es — ne-
ben umfassender Materialkenntnisse
—auchderentsprechenden Reinigungs-
technik. So werden groRe Tiicher in
eigens daflir gebauten Spezialwannen
eingeweicht und anschlieBend in gro-
Ben Maschinen gewaschen. Unter Ein-

wirkung speziell entwickelter Chemie
kénnen sogar Stockflecken wieder ent-
fernt werden. Im Anschluss an die Rei-
nigung erfolgt dann die Impragnierung
des Stoffs. Hierzu muss der pH-Wert
des Wassers neutralisiert werden, da-
mit der Stoff die Imprégnierung mittels
einer Fluorcarbon-Beschichtung wie-
der annimmt. AnschlieBend wird das
Material in groBen Trocknern getrock-
net, um durch die Warmeeinwirkung
die Impréagnierung zu aktivieren.

Letztlich ist die Frage, ob sich eine
Reinigung lohnt, natirlich immer eine
Kosten-Nutzen-Frage. »Bei hochwerti-
gem Sonnenschutz, wie zum Beispiel
den meisten Sonnensegeln, macht der
Quadratmeter-Reinigungspreis in der
externen Reinigung ca. 15 Prozent des
Neuanschaffungspreises aus zuziiglich
der Montage. Besonders im gewerb-
lichen Bereich, in dem oft Markisen,

Ein Sonnenschirm
vor und nach der
Reinigung

Sonnensegel oder Sonnenschirme mit
Werbeaufschriften bedruckt sind, ist
die Reinigung in der Regel deutlich
preiswerter als ein Tuch neu zu kaufen
und anschlieBRend wieder bedrucken
zu lassen. Die Relation zwischen Neu-
anschaffungs- und Reinigungspreis
spricht hier eindeutig fiir die Reini-
gung«, meint Jens Fritsche.

Weitere Informationen

liefert die VDS-Ge- .
1 .
schaftsstelle Frankfurt .-E [=]
(www.vds-sonnen- .
schutz.de). E



