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1: Ablsung der Aluminium-
beschichtung durch Ultraschall
auf alu-bedampftem
Plisseevorhang.

12 Altération du traitement par
les ultrasons sur un plissé

aluminisé.

2: Flachenvorhange und
Plisseeanlagen nach dem
Waschen in der Trockenanlage.
Rideaux et plissés dans un

séchoir, apres lavage.

3: Plisse wird vollautomatisch
und formstabil gereinigt.

3: Nettoyage entieérement auto-
matique du plissé, sans

déformation.

Moderner Sonnenschutz
braucht professionelle
Pflege

WERNER GRAF

VDS-Verband Deutscher Sonnenschutzreiniger e.V

Ob Jalousien, Vertikal-Lamellen, Flachenvorhange, Rollos,
Plissees oder Screenvorhange - moderner Sonnenschutz
ist nicht nur funktionaler Schattenspender oder Design-
element, sondern hilft gleichzeitig dabei, Energie zu
sparen. So dringen bei handelsiiblichem Warmeschutz-
glas beispielsweise etwa 60 % der Sonnenenergie in Rau-
me ein. In Verbindung mit einem innenliegenden, hoch
reflektierenden Sonnenschutzbehang lasst sich der War-
meeintrag auf 30% reduzieren. In Verbindung mit aussen
liegendem Sonnenschutz sogar auf 5%. Heute bieten Son-
nenschutzanlagen daher Materialien und Stoffe mit einer
grossen Auswahl unterschiedlicher Reflexions-, Trans-
missions- und Absorptionswerte. Oft vergessen wird
allerdings: Moderne Sonnenschutztechnik kann ihren
Anforderungen nur dann zu 100% gerecht werden,
wenn sie regelmassig gewartet und gereinigt wird. Ver-
schmutzung fihrt zur Einschrankung der Wirkungsweise
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VDS (Association des sociétés de nettoyage de pare-soleil)

Qu’elles prennent la forme de stores a lamelles horizon-
tales ou verticales, de rideaux, de stores-enrouleurs, de
plissés ou de rideaux antireflets, les protections solaires
contemporaines ne constituent pas qu’un ombrage fonc-
tionnel ou un élément de décoration, mais elles participent
également aux économies d’énergie. Les vitrages isolants
conventionnels laissent passer environ 60% de I'énergie
solaire. Combinés a une protection solaire fortement réflé-
chissante installée a I'intérieur, I'apport de chaleur peut
étre réduit a 30%, en association avec un pare-soleil exté-
rieur on peut méme arriver a 5%. Les dispositifs de protec-
tion solaire actuels sont dotés de textiles et de matériaux
offrant une large palette de propriétés de réflexion, de
transmission et d’absorption de la lumiére. Mais on oublie
souvent gu’ils ne peuvent satisfaire pleinement les exi-
gences qui leur sont posées que lorsqu’ils sont réguliére-
ment révisés et nettoyés. Les salissures entravent le bon
fonctionnement et a long terme elles peuvent endomma-
ger ces dispositifs souvent onéreux a I'achat. Voila pour-
quoi un nettoyage professionnel devrait faire partie inté-
grante de leur plan d’entretien et de révision.

Cependant, la complexité croissante des équipements et
des revétements, en particulier pour les textiles, lance de
nouveaux défis au nettoyage. Les valeurs de réflexion éle-
vées des protections solaires sont souvent obtenues grace
a une aluminisation par dépot de diffusion en phase ga-
Zeuse OuU a un traitement Perlex. La palette des revéte-
ments spéciaux est large: téflonnage, traitement antista-
tique, appréts rigidifiants, ignifugation. Une technique de
nettoyage erronée peut provoquer un décollement du re-
vétement et infliger des dommages irréparables au dispo-
sitif. Le nettoyage par ultrasons peut par exemple se révé-
ler problématique en «identifianty le moindre dommage



und kann, diese in der Anschaffung oft kostenintensiven
Anlagen, langfristig schadigen. Daher sollte die professi-
onelle Reinigung von Sonnenschutz fester Bestanteil in
Pflege und Wartung dieser Anlagen sein.

Immer komplexere Ausriistungen und Beschichtungen,
vor allem bei textilem Sonnenschutz, stellen die Reini-
gung allerdings vor neue Herausforderungen. Hohe Re-
flektionswerte werden bei Sonnenschutzanlagen durch
aluminiumbedampfte oder perlexbeschichtete Stoffe
erreicht. Dariiber hinaus reicht die Palette der Spezial-
beschichtungen von Teflonbeschichtungen iber antista-
tische Beschichtungen oder Versteifungsappreturen bis
zu flammenhemmenden Impragnierungen. Der Einsatz
der falschen Reinigungstechnik kann hier zur Ablosung der
Beschichtungen flihren und die Anlagen irreparabel be-
schadigen. So kann zum Beispiel die Ultraschallreini-
gung zum Problem werden, da der Ultraschall nur kleinste
Beschéadigungen in der Beschichtung quasi als Schmutz
(erkennty und dann die gesamte Oberflachenbeschich-
tung angreift. Daher wurden fiir die unterschiedlichsten
Arten von Sonnenschutz auch die entsprechenden, hoch
spezialisierten Reinigungs-Systeme entwickelt.

Verschiedene Reinigungsmethoden

wurden getestet

Der VDS-Verband Deutscher Sonnenschutzreiniger e.V.
hat in unterschiedlichen Methodentests die verschiede-
nen Reinigungsmethoden getestet und festgestellt,
dass besonders technische Textilien wie Rollos, Fla-
chenvorhange, Plissees oder Screenvorhange nur in be-
sonders schonenden Verfahren gereinigt werden kon-
nen. Diese Reinigungsverfahren miissen sicher stellen,
dass die Sonnenschutzanlagen formstabil und knickfrei
erhalten bleiben und spezielle Beschichtungen nicht be-
schadigt werden dirfen, was zum Beispiel bei alumini-
umbedampften Plisseeanlagen dusserst schwierig ist.
Als beste Methode hat sich hier das Birstenwalzenver-
fahren herausgestellt. Dabei werden Sonnenschutzan-
lagen in unzerlegtem Zustand gereinigt, das heisst der
Stoff wird nicht von der Technik getrennt. Im ersten
Schritt wird das Reinigungsgut in einer Spezialwanne
mit biologisch abbaubarem Reinigungsmittel vorbehan-
delt. Das Reinigungsgut wird dann auf verschiedene
Wellen gerollt und bearbeitet, was ein Ausfransen oder
Verknicken des Stoffs verhindert. Die eigentliche Reini-
gung findet durch zwei rotierende Birstenwalzen statt,
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dans le traitement de surface comme une salissure et
en attaquant indistinctement I’ensemble du revéte-
ment. C’est pourquoi des systemes de nettoyage tres
spécialisés ont été développés pour chaque type de
protection solaire.

Essais de différentes méthodes de nettoyage
[’association des sociétés de nettoyage de pare-soleil
VDS a éprouvé diverses techniques de nettoyage et elle
a constaté qu’en particulier les textiles techniques des
stores, rideaux et plissés ne peuvent étre nettoyés qu’avec
des procédés particulierement doux. Ces derniers doivent
éviter les déformations, les plis et ne pas endommager les
traitements spéciaux, ce qui est particulierement difficile
pour les plissés aluminisés. La méthode des brosses rota-
tives s’est révélée étre la meilleure. Elle permet un net-
toyage sans démontage, le textile ne devant pas étre sépa-
ré de son support. Lobjet & nettoyer est préalablement
traité dans un bain de détergent biodégradable. Il est en-
suite passé sur différentes brosses rotatives, ce qui pré-
vient Ieffilochement ou le plissement. Le nettoyage pro-
prement dit est assuré par deux brosses rotatives, dont la
vitesse peut étre adaptée au degré de saleté et au type de
textile. Puis, le détergent est entiérement rincé par des
buses diffusant de I'eau claire, enfin, 'objet est suspendu
a I'état déroulé dans un séchoir spécial prévenant les dé-
formations.

Le nettoyage des lamelles verticales, qui connaissent
toujours un large succes, requiert leur démontage. Elles
doivent ensuite étre délicatement roulées avec les chai-
nettes et les poids, pour étre lavées avec précaution

4: Sonnenschirm ungereinigt.
4: Parasol sale.

5: Sonnenschirm gereinigt.
5: Parasol aprés nettoyage.
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6: Vertikal-Lamellen vor
und nach der Reinigung.
&: Lamelles verticales avant

et apres nettoyage.

7: Vertikal-Lamellen werden im
hubmechanischen-Reinigungs-
verfahren gewaschen.
7: Lavage des lamelles

verticales par trempage.

deren Rotationsgeschwindigkeit dem Verschmutzungs-
grad und der Art des Stoffes angepasst werden kann. Im
Anschluss daran wird der Stoff durch Diisen mit klarem
Wasser vollstandig gesptilt und von Reinigungsmitteln be-
freit, um ihn dann vollstandig ausgerollt in einer speziellen
Trockenanlage hangend formstabil zu trocknen.

Weit verbreitet sind nach wie vor Vertikal-Lamellen. Diese
werden zur Reinigung demontiert und inklusive der Ketten
und Gewichte locker gerollt, um sie anschliessend in Spe-
zialkorben in einem hubmechanischen Waschverfahren, in
einer langsamen Auf- und Abbewegung unter Einsatz von
Chemie und der richtigen Temperatur, schonend zu wa-
schen. Nach dem Trocknen werden die Lamellen dann
wieder montiert.

Auch Markisen, Sonnenschirme oder

Sonnensegel kdnnen gereinigt werden

Textiler Sonnenschutz im Aussenbereich dient nicht nur
als Schattenspender, sondern auch als Regenschutz. Wind
und Wetter setzen dem Material daher besonders zu.
Schmutz, Feuchtigkeit oder Pflanzenteile konnen, in Ver-
bindung mit starker Sonneneinstrahlung, in relativ kurzer
Zeit hochwertigen Sonnenschutz dusserst unansehnlich
werden lassen. Wartet man mit der Reinigung zu lange,
kann die Verschmutzung das Material beschadigen und
eine Reinigung wird unmoglich. Dann hilft nur noch der
komplette Austausch des Stoffs. Zur Reinigung wird der
Stoff in der Regel demontiert und in speziellen Wannen,
unter Anwendung eigens dafir entwickelter Chemie, ge-
waschen, imprégniert und in speziellen Trocknungsanla-
gen getrocknet.

So gibt es fir jeden Sonnenschutz die passende Reini-
gungstechnik. Vom hubmechanischen Waschverfahren,
uber Ultraschall bis zu Biirstenwalzentechnik reicht das
Spektrum. Nur qualifizierte Fachbetriebe konnen garantie-
ren, dass neben der entsprechenden Technik, auch das
notwendige Fachwissen zum Einsatz kommt, um qualitativ
hochwertige Produkte professionell zu reinigen. Diese
Fachbetriebe (ibernehmen neben der Reinigung meistens
auch den kompletten Service der De- und Montage der
Anlagen oder kooperieren mit Raumausstattern oder Ja-
lousie- und Sonnenschutztechnikern vor Ort.

Y www.vds-sonnenschutz.de

dans des paniers spéciaux, grace a un procédé mécanique
de trempage dans une solution ayant une température
adaptée, additionnée d’agents chimiques, en alternant
lentement les mouvements de descente et de remontée.
Aprés séchage, les lamelles sont réinstallées.

Les protections solaires extérieures abritent du soleil, mais
elles sont exposées a la pluie. Les intempéries sollicitent
fortement les matériaux. Les salissures, I’humidité ou les
débris végétaux, associés a un fort rayonnement solaire
peuvent fortement dégrader I'aspect visuel d’une protec-
tion solaire, méme de haute qualité, en relativement peu
de temps. Lorsque les nettoyages sont trop espacés, les
salissures peuvent endommager le matériau et le net-
toyage devient impossible, la seule solution étant alors de
remplacer entierement le textile. Pour le nettoyage, le tex-
tile est généralement démonté et lavé dans des cuves dé-
diées avec des agents chimiques spécialement déve-
loppés, puis il estimprégné et séché dans des séchoirs
spécifiques.

Il existe donc une technique de lavage adaptée a chaque
protection solaire. Le spectre allant du procédé de trem-
page mécanique aux ultrasons, en passant par les brosses
rotatives. Seules les entreprises spécialisées disposent du
savoir-faire nécessaire au nettoyage de produits de haute
qualité dans les regles de I'art. Ces sociétés prennent gé-
néralement aussi en charge le démontage et le remon-
tage, elles travaillent souvent en partenariat avec les déco-
rateurs ou les techniciens spécialistes des stores et des
protections solaires.

www.vds-sonnenschutz.de



Der Verband Deutscher Sonnenschutzreini-
ger VDS wurde 1999 von mehreren Fachbe-
trieben aus ganz Deutschland in Minchen
gegriindet. Ziel war es, sich iiber professio-
nelle Reinigungsmethoden auszutauschen
und tiber Neuerungen immer auf dem aktuel-
len Stand zu sein. Heute ist der VDS ein bun-
desweites Netz von Fachbetrieben. Er vertritt
die Interessen seiner Mitglieder und berat
den Fachhandel, die Industrie und die Ver-
braucher, um das hohe Qualitatsniveau bej
der fachgerechten Sonnenschutz-Reinigung
sicherzustellen. Als besonderen Service fir
Hersteller wird ein Qualitatstest fiir textilen
Sonnenschutz angeboten. Dabei wird zu-
nachst die Reinigungsmethode ermittelt, die
fiir die Produkteigenschaften am besten ge-
eignet ist. Dann werden die Ergebnisse des
Reinigungsprozesses ausgewertet und proto-
kolliert. Hat ein Produkt den Test erfolgreich

durchlaufen, erhédlt es das Zeichen VDS-ge-
priifte Qualitat®™. Das heisst fir die Kaufer:
Dieser Sonnenschutz hat die besten Voraus-
setzungen, um lange zu halten und dauerhaft
schon zu bleiben. Schliesslich vermittelt der

VDS in Streitfallen einen unabhéngigen Gut-
achter fiir Sonnenschutz-Reinigung, der vom
Bundesverband Deutscher Sachverstandiger
und Fachgutachter e.V. (BDSF) zertifiziert ist.
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8: Vertikal-Lamellen nach
dem Waschen in der
Trockenanlage.

8: Lamelles verticales dans

le séchoir apres nettoyage.




