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Reinigung von Aufienjalousien
an der Fassade

Bereits in der Vergangenheit wurden Me-
thodentests zur Reinigung von innen- und
auflenliegendem Sonnenschutz vom VDS-
Verband Deutscher Sonnenschutzreiniger
e.V. durchgefiihrt. Da die Entwicklung nicht
stehengeblieben ist, und in den vergange-
nen Jahren einige Methoden bzw. Reini-
gungssysteme neu auf den Markt gekom-

Optimal gereinigt: Auf3er einiger Wassertropfen ist auf den vielfach
gleichzeitig gereinigter Lamellen nichts mehr zu erkennen.
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Der Praxistest liefert Erkenntnisse, von denen die Branche profitieren kann.

men sind, wurde vom VDS Ende letzten
Jahres ein Test speziell zur mobilen Reini-
gung von Auflenjalousien in Frankfurt orga-
nisiert. Es wurden unterschiedliche Systeme
auf Herz und Nieren gepriift, um der Bran-
che eine Orientierung zu geben, welches
System fiir welchen Einsatzbereich am bes-
ten geeignet ist. Der Test fand unter Aufsicht
eines unabhdngigen Sach-
verstandigen fiir Sonnen-
schutzreinigung statt. Die
Ergebnisse wurden doku-
mentiert und werden Her-
stellern, Fachbetrieben und
Endkunden zu Verfiigung
gestellt.

Der Test

Insgesamt wurden vier Rei-
nigungssysteme und -me-
thoden getestet: ein rotie-
rendes Birstenwalzensys-
tem mit Elektroantrieb, ein
rotierendes Biirstenwalzen-
system mit Wasser-Hoch-
druckantrieb, ein festste-

hendes Biirstensystem (manuell) sowie eine
Griffklammer mit auswechselbaren Wasch-
pads (manuell).

Gereinigt wurden Aufenjalousien mit
80 Millimeter breiten Lamellen. Neben den
Reinigungsergebnissen wurden auch &ko-
nomische Aspekte berlicksichtigt, die be-
sonders in der gewerblichen Mengenab-
wicklung eine wesentliche Rolle spielen.
Quadratmeterleistung, Handhabung, Was-
ser- und Stromverbrauch aber auch An-
schaffungspreise (nach Herstellerangeben)
wurden tabellarisch gegentibergestellt, um
dem Dienstleister eine Entscheidungshilfe
bei der Auswahl des fir ihn richtigen Sys-
tems zu geben.

Ein entscheidender Faktor in der fach-
gerechten und werterhaltenden Reinigung
von Aufenjalousien ist auch die Reinigung
der Zug- und Leiterbander einer Aussenja-
lousie. Die Einwirkung von UV-Strahlung
in Verbindung mit Schmutz auf den Band-
oberflachen hat einen deutlich schnelleren
Alterungsprozess bis hin zu Fehlfunktionen
zur Folge.

Die Reinigung dieser Bander konnen
nur Systeme mit rotierenden Biirsten opti-
mal gewdhrleisten. Systeme mit feststehen-
den Biirsten oder mit Waschpads koénnen
nur eingeschrankt zur Reinigung eingesetzt
werden.

Die Testergebnisse zeigen, welche Me-
thoden und Systeme eingesetzt werden
konnen. Es wurden leicht und stark ver-
schmutzte Aufienjalousien getestet. Die in-
dividuellen Riistzeiten bei einer Auftragsab-
wicklung wie Einsatz von Fassadenbefahr-
anlagen, Hubsteigern oder Geriisten wur-
den im Test nicht berticksichtigt.

Die manuelle Reinigung mittels Lappen,
Tiichern, Reinigungshandschuh o.4. ist auf
Grund des hohen Zeitaufwand und des Be-
schadigungsrisikos nicht zu empfehlen.

Die direkte Reinigung mittels eines
Hochdruckreinigers wurde bereits im VDS
Methodentest von 2006 als nicht anwend-
bar ausgeschlossen. Mittlerweile weisen
auch Hersteller bereits beim Neukauf von
AufBenjalousien darauf hin, dass mit dem
Einsatz von Hochdruckreinigern erhebliche
Schiden am Produkt entstehen kénnen und
ggf. die Gewahrleistung erlischt.

Die Ergebnisse

Bei der mobilen Reinigung von Aufienjalou-
sien haben sich Reinigungssysteme mit ro-
tierenden Biirstenwalzen als Testsieger mit



dem besten Reinigungsergebnis gezeigt.
Hier gibt es derzeit zwei unterschiedliche
Ausfiihrungen, der Markt bietet elektro-
oder wasserhochdruck angetriebene Sys-
teme. Neben unterschiedlichen Anschaf-
fungskosten, sird nach dem Reinigungser-
gebnis vor allern der Zeitfaktor (Quadrat-
meterleistung p1o Stunde) und die Handha-
bung in die Wertung eingeflossen.

Platz 1 konnte das elektrisch betriebene
Gerat AJR professional belegen. Das sehr
gute Reinigungsergebnis und die hochste
Quadratmeterle stung pro Stunde, das hohe
Drehmoment und die hohere Biirstenanzahl
waren hier ausschlaggebend. Hinzu kommt

Quadratmeterleistung pro Stunde.

die groBere Laufruhe des Systems gegen-
iber einem mit Wasserhochdruck betriebe-
nen System. Im Weiteren wurden hier der
niedrigste Wasserverbrauch (I/min) und der
geringste Stromverbrauch gemessen. Auch
das umfangreiche Anwendungsspektrum
wie die Reinigungsmoglichkeit von hoch
reflektierenden TLT-Jalousien (TLT= Tages-
lichtlenktechnik) trug positiv zum Testsieg
bei. Bei Systemen die mit einem zusatzli-
chen Hochdruckreiniger als Antriebsein-
heit arbeiten, befinden sich derzeit zwei Ge-
rate am Markt: Beide Systeme zeigen kei-
nen Unterschied in Reinigungsleistung und
Quadratmeterleistung. Auf Platz 2 liegt das
mit Hochdruck betriebene Gerat HD Vario3.

Das mit Hochdruck betriebene Gerét
LTR-180 GIR konnte sich den 3. Platz si-
chern. Diese Platzierung begriindet sich in
der Handhabung: Fiir die Reinigung von
50 Millimeter Lamellen mussen zwei zu-
sdtzliche Stiitzblirsten an das Gerdt ange-
bracht werden. Der als Zubehor angebotene
Spritzschutz erwies sich im Test als nur teil-
weise einsetzba-, da er das Heranfahren an
die Rénder der alousie behindern kann. Ei-
nen Unterschied gibt es auch beim Ein- und
Ausschalten der Gerate. Wéahrend es bei der

Der estsieger ﬁberzeﬁgt u. a. mit einem gutn Reinigungergebnis und der hiics"ten

HD Vario3 einen Handschalter gibt, der wéh-
rend des Betriebs gedriickt bleibt und beim
Loslassen das Gerat sofort ausschaltet, er-
folgt bei der LTR-180-GTR das An- und Aus-
schalten durch einen separat zu bedienenden
Kipphebel fiir den man eine zweite Hand be-
notigt. Ein spontan erforderliches Abschalten
des Geréts ist damit nicht moglich.

Auf Platz 4 rangiert das Handmodul
mit feststehenden Biirsten QLEEN Lamel-
lenreiniger. Durch die fehlende Rotation
der Biirstenwalzen werden sowohl die La-
mellenoberflachen als auch die Zug- und
Leiterbander nicht optimal gereinigt. Die
Kunststoffzange  mit  auswechselbaren

Waschpads folgt auf Platz 5: Die Kunststoff-
zange ist fiir einen professionellen Einsatz
nicht geeignet. Eine werterhaltende Reini-
gung ist nicht moglich.

Fazit

Wer sich fiir den Kauf eines der Systeme
entscheiden will, muss daher abwégen wie
oft und in welchem Umfang er es einset-
zen will. Im Bereich von Objekten ist das
elektrobetriebe System laut Test im Vorteil.
Gegentiber dem mit Elektromotor betrie-
benen System AJR professional leisten die
mit Wasserdruck betriebenen Systeme ca.
35 Prozent weniger Fliche, bezogen auf die
Quadratmeterleistung pro Stunde. Bei klei-
neren oder mittleren Objekten macht der
Einsatz eines der mit Wasserdruck betrie-
benen Systeme durchaus Sinn. Hinsichtlich
des Reinigungsergebnisses liefern alle Sys-
teme mit rotierenden Biirsten ein gutes Er-
gebnis. Der Gesamte Test kann auch beim
VDS in Frankfurt angefordert bzw. die Aus-
wertung auf der VDS Webseite herunterge-
laden werden. Werner Gréf

www.vds-sonnenschutz.de
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Rollladen von ALUKON

= Fiir Neubau und Renovierung

= Hochwertige Produkte aus lang-
lebigem, korrosionsbestandigem
Aluminium, Made in Germany

= Auch als Schrag- und Sicherheits-
rollladen

= Zusatzlich auch mit Raffstore,
ZipTex, s_onro® oder JalouRoll-
Behangen

= Sicherheit durch verdeckte Be-
festigung, Hochschiebesicherung

= Mit integriertem Insektenschutz

= Komfort durch Motorbedienung

www.alukon.com
www.facebook.com/ALUKON




