Lamellen, aber auch Zug- und Leiterbander werden mitgereinigt.

REINIGUNG VON AURENJALOUSIEN

FALSCHE REINIGUNGSTECHNIK
KANN ZU SCHADEN FUHREN

Der VDS - Verband Deutscher Sonnenschutzreiniger eV. empfiehlt, Aul3enjalousien
alle zwei, spatestens alle drei Jahre zu reinigen, um Funktion und Werterhalt sicher-
zustellen. In Testreihen hat der Verband festgestellt, dass es grundsatzlich nur zwei

Methoden gibt, um Aul3enjalousien richtig zu reinigen.
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An AuBenjalousien werden besondere Anforderun-
gen gestellt. Neben einer optimalen Verschattung
des Gebdudes regeln sie durch variable Einstellungs-
moglichkeiten der Lamellen die Lichtverhdltnisse im
Raum nach Bedarf und tragen dadurch zu optimierten
Verhéltnissen am Arbeitsplatz bei.

Daher sind AuBenjalousien weiterhin die am meisten
verbreitete Form der Verschattung direkt am Fenster.
Gleichzeitig sind sie aber Wind und Wetter ausge-
setzt. Verschmutzte AuBenjalousien sind oft in ihrer
Funktion beeintrachtigt und verunstalten architek-
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tonisch wertvolle Fassaden. Zug- und Leiterbander
der Jalousien werden witterungsbedingt iitberméaBig
beansprucht.

Deswegen empfiehlt es sich, diese in der Anschaffung
oft kostenintensiven Anlagen regelméaBig zu warten
und zu reinigen, da sonst frithzeitig Schdden auftre-
ten konnen. Leiter- und Zugbander werden auf Grund
der Kombination von Schmutz und UV-Einstrahlung
briichig oder reilen oder die Lamellen beginnen
nach einigen Jahren zu korrodieren (im Fachjargon:
Aufblithen).

Bilder: VDS
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Mobile Jalousienreinigung direkt am Objekt.

Immobilienverwaltungen, aber auch Privatnutzer, die
sich dieser Tatsachen bewusst sind, geben daher die
Reinigung ihrer AuBenjalousien zunehmend mehr in
Auftrag und lassen diese turnusmaBig reinigen. Der
VDS - Verband Deutscher Sonnenschutzreiniger e.V.
empfiehlt, AuBenjalousien alle zwei, spatestens alle
drei Jahre zu reinigen, um Funktion und Werterhalt
ldnger sicherzustellen. >

Unsere Geschaftsstelle
erhalt fast wochentlich
Anrufe von Gebaude-
reinigern, aber auch
Hausverwaltungen, um
sich beraten zu lassen,
weil es bei der Reinigung
zu Schaden an Jalousien
gekommen ist. vermer e
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Die Reinigung mit Wasserdruck fiihrt oft zu Schaden.

AUF DIE RICHTIGE METHODE

KOMMT ES AN

Hierbei stellt sich natiirlich die Frage nach
der richtigen Reinigungsmethode. ,In der
Gebdudereinigung werden leider immer
noch relativ haufig falsche Methoden ein-
gesetzt”, erklart Werner Graf, zweiter Vor-
sitzender des VDS. ,Und das, obwohl unser
Verband schon seit vielen Jahren dariiber
aufklart, was bei der Reinigung von AuBen-
jalousien zu beachten ist. Unsere Geschafts-
stelle in Frankfurt am Main erhalt fast wo-
chentlich Anrufe von Gebdaudereinigern,
aber auch Hausverwaltungen, um sich bera-
ten zu lassen, weil es bei der Reinigung zu
Schdden an den Jalousien gekommen ist.”
In der Regel handele es sich um die manu-
elle Reinigung oder die Reinigung mit dem
Hochdruckreiniger. Bei beiden Methoden
konne es zu Knicken in den Lamellen fiih-
ren oder die Leiterbander rutschen aus den
Fihrungen und beim Offnen der Jalousien
entstehen dann Schaden, weil das gesamte
Paket nicht mehr synchron hochféhrt.

TESTS DURCHGEFUHRT

,In unseren Testreihen haben wir festge-

stellt, dass es grundsadtzlich nur zwei Me-

thoden gibt, um AuBenjalousien richtig zu

reinigen”, sagt Werner Graf.

_ Das stationare Biirstenwalzensystem, in
dem samtliche AuBen-, aber auch Innen-

jalousien, allerdings nur in ausgebautem
Zustand, gereinigt werden konnen.

_ Das mobile Burstenwalzensystem, mit
dem AuBenjalousien direkt am Gebaude
gereinigt werden konnen. Dieses Sys-
tem ist naturgemaB fiir den Gebdaude-
reiniger interessant, da er es mit der
Fenster- oder Fassadenreinigung kom-
binieren kann.

Bei der mobilen Reinigung gibt es unter-

schiedliche Systeme. Entweder Geréte, die

mit Elektromotor angetrieben werden, was
bei groBen Stiickzahlen und GroBobjekten
auf Grund hoherer Leistungsstdarke einen
0konomischen (Zeit-)Vorteil bringt, oder

Gerdte, die mit Wasserhochdruck angetrie-

ben werden, gut geeignet fiir kleinere und

mittlere Objekte.

Der VDS hat bereits 2006 den ersten Me-

thodentest zur Reinigung von Innen- und

AuBenjalousien durchgefiihrt und verof-

fentlicht sowie 2016 den Test zu mobilen

Reinigungssystemen fiir AuBBenjalousien

direkt am Objekt (beide Tests stehen auf

der VDS-Webseite unter www.vds-sonnen-
schutz.de als Download zur Verfiigung).

IN DIE AUSBILDUNG AUFNEHMEN

+Wir pladieren schon lange dafiir, dass es
einen Block ,Professionelle Reinigung
von Sonnenschutztechnik” in der Ausbil-
dung von Gebdudereinigern in der Berufs-

Bilder: VDS



Beim Einsatz mit dem elektroangetriebenen System, Das mobile System wird mit einem Hochdruckreiniger angetrieben.

schule geben muss, um dieses Know-how zu transfe-
rieren”, betont Werner Graf. ,Erste Ansédtze gibt es
seit einigen Jahren in Hessen, wo der 1. Vorsitzende
des VDS, Thomas Ehmann, als erster Lehrbeauf-
tragter fir Sonnenschutzreinigung in Hessen dort
regelmaBig die Meisterklassen des Gebdudereini-
ger-Handwerks in diesem Bereich in Tagesseminaren
unterrichtet." =

Quelle: VDS
markus.targiel@holzmann-medien.de
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